
EV E-VAN E-TRUCK

Leistungen 240, 320, 400 kW

Gerätetyp All-in-One-Ladestation

Leistungsklasse High Power Charging

Stecker
240, 320, 400 kW

CCS / CCS, CCS HPC / CCS HPC

Spannungsbereich 150 – 1000 V

Max. Ladestrom
CCS 400 A (Bis 500 A)

CCS HPC 500 A

Verbrauchserfassung
Eichrechtskonforme

MID-konform

Plug & Charge Verfügbar

ekoenergetyka.com

AXON EASY 400
DC-Ladestation, die ultraschnelles und freundliches Laden 
mit hoher Leistung ermöglicht. Sie ist in verschiedenen 
Leistungs- und Anschlusskonfigurationen erhältlich. Die neuen, 
benutzerfreundlichen Funktionen des Ladegeräts entsprechen 
dem wachsenden Bedürfnis der Fahrer nach bequemem, 
schnellem Laden und intuitiver Bedienung. Das Gerät lässt sich an 
unterschiedliche Wetterbedingungen anpassen und ist einfach zu 
installieren und zu bedienen. Das moderne Design des Ladegeräts 
ergänzt die urbane Architektur der heutigen Stadtzentren. Dieses 
vielseitige und innovative Gerät ist für die Integration mit allen 
Ladedienstanbietern geeignet.

Schnellstraßen Parkplatz

Ladestationen Stadtzentrum

Raststätte Gewerbeflächen

NEU



400 kW

0 kW / 400 kW

80 kW / 320 kW

160 kW / 240 kW

200 kW / 200 kW

240 kW / 160 kW

320 kW / 80 kW

400 kW / 0 kW

320 kW

0 kW / 320 kW

80 kW / 240 kW

160 kW / 160 kW

240 kW / 80 kW

320 kW / 0 kW

240 kW

0 kW / 240 kW

80 kW / 160 kW

160 kW / 80 kW

240 kW / 0 kW

Bequeme Sicht auf den  
Bildschirm mit Tag-/Nachtmodus

Bedienung über ein intuitives  
10-Zoll-Display mit RFID

Werbebildschirm (24”)  
zur unabhängigen Verwaltung von 

Werbeinhalten

Remote-Zugriff, Diagnose und 
Software-Updates

Hocheffizientes Lüftungssystem 
mit niedrigen Geräuschemissionen 
< 60 dB(A)

Vandalismusgeschütztes und  
witterungsbeständiges Gehäuse  
von -35 bis +55°C

Verschiedene Varianten von  
Terminals und Zahlungsbetre-
ibern: CCV / eService, Payter / 

Valina (Wordline), Ingenico (PeP)  
- optional.

Servicezugang über drei Seiten 
des Ladegeräts

LED-Beleuchtung zur  
Anzeige des Belegungszustands 
der Ladestation  
(volle 360°-Sichtbarkeit)

Panel-Beleuchtung und integrierte 
Funktionsbeleuchtung, die den 
Ladezustand (SOC) anzeigt

Kabelmanagementsystem (CMS)  
mit flachem Arm und Bremsmechanismus

Dynamisches Lastverteilungssystem

Branding  
(Mini, Midi+)

Hochleistun-
gs-Ladung

Gleichzeitiges Laden von 
bis zu 2 Fahrzeugen easy acces

Benutzerkomfort für  
Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG   |   KONSTRUKTION   |   PRODUKTION   |   MONTAGE & INBETRIEBNAHME 

SERVICE & BETREUUNG   |   24/7 FERNWARTUNG


